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连接部分铝合金型材用配件 铝合金型材用配件连接部分国标槽宽6.2-30系列
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国标槽宽6.2-30系列

欧标槽宽8.2-30系列

 直线连接件

表面处理

x4 M5X8紧定螺钉

x1 直线连接件

HA31-XL-G6-3030-GT

类型 材质代码

HA31-XL-G6  表面镀锌

选型示例：HA31-XL-G6-3030（单品）

 （单品供货）

 （成套供货）

材质 表面处理 重量(g) 用途

用于2根槽宽为6.2mm的国标型材直线延长连接，连接件隐藏在型材内。

配用4颗M5的紧定螺钉。

HA31-XL-G6-3030

HA31-XL-G6-3030-GT

 36

槽口 型号

（国标型材配用）
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x1 直线连接件

HA31-XL-G6-3030

 碳钢

 表面镀锌 碳钢

HA31-XL-G6-3030-GT

 三向连接件

表面处理

x4 M5X8紧定螺钉

x1 三向连接件

HA21-TL-G6-3030-GT

类型 材质代码

HA21-TL-G6  铝色

选型示例：HA21-TL-G6-3030（单品）

 （单品供货）

 （成套供货）

材质 表面处理 重量(g) 用途

用于3根槽宽为6.2mm的国标型材三向90°连接。配用4颗M5紧定螺钉。
HA21-TL-G6-3030

HA21-TL-G6-3030-GT
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槽口 型号

（国标型材配用）

 72

HA21-TL-G6-3030

 锌合金
HA21-TL-G6-3030-GT

 铝色 锌合金

x1 三向连接件

安装使用示例

 三通连接件

表面处理

x3 M6X20

x1 三通连接件

HA21-TL-G6-3030R-GT

类型 材质代码

HA21-TL-G6  铝色

选型示例：HA21-TL-G6-3030R（单品）

 （单品供货）

 （成套供货）

材质 表面处理 重量(g) 用途

用于3根槽宽为6.2mm的国标型材三向90°连接。配用3颗M6沉头螺钉。HA21-TL-G6-3030R

HA21-TL-G6-3030R-GT

 49.3

槽口 型号

（国标型材配用）

 67.3

HA21-TL-G6-3030R

 锌合金
HA21-TL-G6-3030R-GT

 铝色 锌合金

x1 三通连接件

安装使用示例

3根型材一端中心孔需攻螺纹。

x1 连接件端盖

沉头螺丝

表面处理

HA01-CL-3030A-10-GT

安装使用示例类型 材质代码

HA01-CL  L型槽内连接件  喷砂氧化

选型示例：HA01-CL-3030A-10

HA01-CL-3030A-10-GT

 （单品供货）

 （成套供货）

材质 表面处理 重量(g) 用途

用于2根槽宽为8.2mm的欧标型材（或者槽宽为

HA01-CL-3030A-12

HA01-CL-3030A-12-T

 14

槽口 型号

（国标型材配用）
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x1 L型槽内连接件

 6063-T5

x1 L型槽内连接件

 喷砂氧化 6063-T5 6.2的国标型材）切45度角后90度垂直连接。连

接件隐藏在型材内，配用4颗M6紧定螺钉。

M W

 （单品供货）

 （成套供货）

HA01-CL-3030A-10

HA01-CL-3030A-10-GT
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HA01-CL-3030A-10

HA01-CL-3030A-12-T

HA01-CL-3030A-12-T

（欧标型材配用）

x4 M6X8紧定螺钉 x4 M6X8紧定螺钉

表面处理

HA41-CL-3030B-10-GT

安装使用示例类型 材质代码

HA41-CL  L型槽内连接件  表面拉丝

选型示例： HA41-CL-3030B-10

HA41-CL-3030B-10-GT

 （单品供货）

 （成套供货）

材质 表面处理 重量(g) 用途

用于2根槽宽为8.2mm的欧标型材（或者槽宽为

HA41-CL-3030B-12

HA41-CL-3030B-12-T

 34

槽口 型号

（国标型材配用）
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x1 L型槽内连接件

 SUS304

x1 L型槽内连接件

6.2的国标型材）切45度角后90度垂直连接。连

接件隐藏在型材内，配用4颗M6紧定螺钉。

M W

 （单品供货）

 （成套供货）

HA41-CL-3030B-10

HA41-CL-3030B-10-GT

 33

 37
 6.0

 6.0

 10

 12

HA41-CL-3030B-12

HA41-CL-3030B-12-T

HA41-CL-3030B-12-T

（欧标型材配用）

x4 M6X8紧定螺钉 x4 M6X8紧定螺钉

 表面拉丝 SUS304

表面处理

HA31-LL-G6-M5-GT

安装使用示例类型 材质代码 选型示例：HA31-LL-G6-M5

HA31-LL-G6-M5-GT

 （单品供货）

 （成套供货）

材质 表面处理 重量(g) 用途

用于2根槽宽为6.2mm的国标型材90°连接。连接件隐藏在型材槽内。
HA31-LL-G6-M5

HA31-LL-G6-M5-GT

 24

槽口 型号

（国标型材配用）

 28

HA31-LL-G6-M5

 镀锌 碳钢

 镀锌 碳钢

x1 L型槽内连接件x1 L型槽内连接件

x4 M5X8紧定螺钉

 L型槽内连接件

（单品）

（单品）

（单品）

HA31-LL-G6
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