
 短型/长型  侧面吸附力

导线连接型磁力扣
 防水型·普通吸力 侧面吸附力   

选型示范 选型示范交货期
7 代码

交货期
7 代码GAGEMP41

代码 规格型号

条型磁力扣

GAFUMO120

代码 规格型号

短型

GAFUMM 普通吸力 双磁芯 ABS

代码 类型 材质 颜色

褐色

使用 例示

为了确保磁轭部的推入量在3.5以上，

请在门和侧板之间留出尺寸为3.5的间隙。

用于外置门时

13 6

38 5.5

弹距1543.5

2- 3.2通孔

沉孔 6深1.4

Ø

Ø

2-3.2

沉孔6×11深1.4

×8.2腰孔
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3.5(开关时的推入量)
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2- 4.5通孔

沉孔Ø6.5×90°

Ø

3.5

3.5

侧板
门

代码

型号

规格

80 1.6 0.02

吸引力
(kgf)

参考重量
(kg/pcs)

长型

为了确保磁轭部的推入量在3.5以上，

请在门和侧板之间留出尺寸为3.5的间隙。

6
17

30 10

5.5

弹距4070

(115.5)

3(关→开的推入量)

3.5(开→关的推入量)

2- 4.5通孔

沉孔Ø8深3.5

Ø

4
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3

1
8

2-4 ×8.2腰孔

沉孔 深3
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3.5

侧板
门

34
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普通吸力 双磁芯 ABS

代码 类型 材质 颜色

褐色

吸附板

吸附板◙

代码

型号

规格

120 2.4 0.05

吸引力
(kgf)

参考重量
(kg/pcs)

使用 例示

用于外置门时

GAFUMM

GAFUMO

GAFUMO

外壳
代码 类型

材质

GAGEMP

GAGEMQ

POM

颜色
吸附板

SUS430 本色

SUS304 SUS430
普通吸力防水型

5
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1
.5

2-M3用

锥形孔

代码 规格

型号

41 1.5 0.027

54 1.6
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(4
)

(3
)

4
9 4
1

18.5

(5) (300)

(5)

8

3
.2

黑
蓝
红

吸附板

吸引力
(kgf)

0.028

参考重量
(kg/pcs)

黑 蓝 红

黑 蓝 红

吸板未吸附时

吸板吸附时

COM  NC  NO

COM  NC  NO

接点构成

接点容量

AC125V 0.1A/DC12V 2A
DC24V 1A
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2-M3用

锥形孔

吸附板

额定

AC125V   01A

DC12V   2A(电阻负载)

. (电阻负载)

GAGEMP

GAGEMQ

GAGEMP

GAGEMQ

防水型·普通吸力

询价④种方式 Service@srdfaa.com

磁力扣/搭扣/球形扣
/插销/撑杆

磁力扣/搭扣/球形扣
/插销/撑杆

49 49

交货期

新增
交货期

新增

2281 2282
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