
 连杆锁 把手按压转动式·锁芯一体式按钮/方形独立式按钮 把手按压转动式

选型示范 交货期
5 代码

选型示范 交货期
5 代码

.

代码 类型

镀锌
把手按压

转动式

锁芯一体式按钮

方形独立式按钮
带锁芯 ZDC Q235 电泳( )黑色

基座 把手 锁舌 基座 把手 锁舌

材质 表面处理 参考

(kg)

重量

0.494

0.516

配件：连杆(镀锌钢)

A型 B型

装配方式：用螺钉与扁式传动条连接固定，连杆可通过变换固定孔调节长度，每移动一孔可调节5mm。

型号
L

500

500A

500B

1000

1000A

1000B

代码 连杆

A(A型)

B(B型)
500

1000

H

18.5  22.5  27.5  35

W(无)

h f

32 

38

42

24

30

34

32 

38

42

24

30

34

导向件旋在M6×L16焊接螺钉或埋头螺钉上。

24.5 R3(max)

12
4

3

21.5 43.5
130

锁舌

传动条

锁芯

35

31

90°

旋转
角度

138

258

180

25 8

4- 6Ø 传动机构 压板

按钮

14

25
.5 5.

5 10

门板厚1~3

15mm 15mm

25

122 180

60

25 88

4- 6Ø 传动机构 压板14 22
12

.5

21

26.5

2- 8.5Ø

44
.5

43
4734

.5

30
144

3

锁舌

传动条

锁芯

35

36

90°

旋转角
度

15mm 15mm

门板厚1~4

6

L5×10=50

5

10

连杆

传动条

螺钉

螺母

螺钉

螺母

传动条

H

5 10=50×

5

8 L

1
4

1
4

3
.5

Ø
3

Ø
8

Ø6.1 Ø6.1

Ø15

fh

Ø27.5

19导向件( )黑色PA

开孔尺寸

开孔尺寸

   特点：

● 旋转90°实现开启或锁闭功能；

● 锁点可变；

● 可左旋或右旋开门；

● IP防护等级IP40。

锁舌

配置钥匙：2把。

   特点：

● 锁芯旋转180打开°按下按钮，手

   柄自动弹起，带动传动壳组件实

   现开启或锁闭功能；

● 锁点可变；

● 可左旋或右旋开门；

● IP防护等级IP54。

配置钥匙：2把。

17
12

.2

单点式/三点式

500

L代码型号

18.5

连杆 H

GAAXUJF W
GAAXUJF A
GAAXUJF B 500

GAAXUJF

GAAXUJG

GAAXUJF

GAAXUJG

GAAXUJF

GAAXUJG

代码 类型
锁壳 把手 连杆 锁壳 把手 连杆

材质 表面处理

SUS316
把手按压

转动式

两点式

三点式

14

20

TS=1～3

1
2
3
.5

2
2
3
.5

3
0

1
6
0

Ø
6

35

25

5
0

5
0

5
0

代码

参考重量
(Kg）

Y(带防尘盖)

防尘盖

开孔尺寸

旋转90°时，沿此
方向收缩16mm。

N(无防尘盖)

带锁芯

0.5

型号

24.5

13

代码型号 防尘盖

GAAXTJH Y

GAAXTJH

GAAXTJK

GAAXTJH

GAAXTJK

 连杆锁
两点式/三点式

把手按压转动式 把手按压转动式

50

门
锁

     工
业

滑
轨

50

门
锁

     工
业

滑
轨

询价④种方式 Service@srdfaa.com
2353 2354
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