
偏置型 凸型 L型 平型  螺钉型 平型

选型示范 选型示范 GAFRPH50

代码 规格型号

交货期
7 代码

交货期
7 代码GAFEPC26

代码 规格型号

凸型 代码 类型 材质 表面处理

GAFEPC 凸型 螺钉+螺孔型 SPCC 镀铬
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L型 单侧旋转型GAFEPD SPCC 镀锌

型号

代码 规格
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代码 类型 材质 表面处理

GAFRPF 螺钉型 ZDC 喷塑(亚光黑)

GAFRPG 镀铬

GAFRPE 电泳(黑色)

型号

代码 规格

42

50

54

90

A B T H
负载

(Kg)

参考重量

(Kg/pcs)

32 2042 30 5 11 10.5 M5 18 0.05

76 5650 30 6 11.5 12 M6 25 0.2

40 2654 38 7 11.5 12 M6 20 0.1

60 3690 32 8 15 14 M8 35 0.28
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A A1B B1 H

规格
T

40 2540 25 5
50 30

50 30 6
76 56
60 3660 36

9

11.5

158

12

14.5

d1

4 5

6 6

8 8

MV

40
50

60
50A

负载
(kg)

18
18
20
25

0.05
0.10
0.17
0.20

参考
( )

重量
kg/pcs

型号

T

H
V

4-M

TH
V

4-M

T

V
H

6-M

规格：50

TH

d1

V

4-M

B B
1

A
A1 A1

A

B
1

B
1

B

A1

A

B B
1

A1

A

B
1

B

经济型

螺钉·经济型

螺钉·普通型
代码 类型 材质 表面处理

螺钉型 ZDCGAFRPH 喷塑(纱纹黑)普通型
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型号

代码 规格
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负载

(Kg)

参考重量

(Kg/pcs)

30 0.14

规格：90规格：42/54GAFRPE
GAFRPF/GAFRPG GAFRPF/GAFRPG GAFRPF

GAFRPE

GAFRPF

GAFRPG

GAFRPF

GAFRPH

偏置型(经济型)

可90°或180°定位。
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代码 类型 材质 表面处理

GAFRPL 偏置型 锥孔+腰孔型 镀铬ZDC经济型

型号

代码 规格

59

负载

(Kg)

参考重量

(Kg/pcs)

18 0.07GAFRPL

询价④种方式 Service@srdfaa.com
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