
工业滑轨
10系列 · 两段式 轻载型 / 71系列 · 双排两段式 重载型

选型示范

代码型号

交货期
7代码

选型示范 交货期
7代码

代码 类型 宽度 材质

AHDAAB 两段式 10.6 SUS304

不锈钢制·两段抽拉式
1/2伸展

代码 滑轨长度

参考重量

(kg/pcs)

承重

(1付)
DB

型号
滑轨行程 A C E

50 25 30 0.01

95 56.2 75 0.01

155 116.2 135 0.02

215 162.4 75 180 195 0.03

5kgf

120

60
15

特点：

● 宽10.6mm的超小型滑轨；

● 推荐M2.3平头小螺丝。

注意：

● 安装螺丝长度不能过长，不然会碰到保持架，

   会影响滑动力；

● 润滑油：G-03031X。

按根销售。

承重与重量仅供参考。
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代码

型号

滑轨长度

滑轨
行程

D G H 承重(1付)A B C

12

24kgf

38 28

18kgf80

150

200

100

49

109

149

59

10

6

E F

21kgf10

参考重量
(kg/pcs)

代码

AHDAAC

类型

单段式 15.5

材质

SUS304

宽度

全长伸展

Ø2.8孔
H 14

2.8×3.2腰孔
10

12F12
G  ※ 

2-M2.6

Ø 孔2.8 2.8×3.2腰孔

通道孔5×8腰孔※ 5 5

D

B
A

EC

滑轨长度±2

行程±2

5.2

1
5
.5

 ※  ※ 

特点：

● 高度尺寸仅为15.5、变形小，适用于各种场所。

注意：

● 为防止各轨道、滚珠座的防脱落件受到强烈冲

   击，请另行设置止动器。

● 根据内轨动作频率（重复次数）及其他各条件

   的不同，滚珠座可能会发生偏移。此时，应将

   内轨向左或向右移动到底，修正偏移。

   滑轨长度80时，无带※ 所示的孔。

   推荐使用M2.6扁头螺钉。

   按根销售。

   承载与重量仅供参考。
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型号

代码 滑轨长度

代码 类型 宽度 材质

AHDAAD 两段式 15 ADC3/4伸展

表面处理

本色阳极氧化

5

1.6

1
0

1
5

3.6

5.8

滑轨行程±2 滑轨长度±1

15 B

15

打开状态

关闭状态

Ø6.5通道孔

2-M3

Ø
6
.5

9
0
°

外轨安装孔

A

C

2-M3
平头螺栓孔

参考重量

(kg/pcs)

承重

(1付)

特点：

滑轨主体使用铝合金，重量轻，体积小，价格低。

拉拔：不可

   注意：

   水平安装使用时，负载能力下降到额定的25％左

   右(参考)。

   推荐内轨使用M3螺钉，外轨使用M3扁头螺钉。

   按根销售。

   承载与重量仅供参考。

不锈钢制·单段抽拉式

铝制·两段抽拉式

AHDAAC

AHDAAD

15系列 · 单段式/两段式 轻载型

代码型号 滑轨长度

AHDAAC80

双排两段式 71.4 SUS304 本色3/4伸展

代码 类型 宽度 材质 表面处理

参考重量
(kg/pcs)E 承重(1付)DCBA

型号
代码 滑轨长度

滑轨行程 F

AHDBBK

149.2 273 152.8 254.4
200 323.8 203.6 305.2
250.8 374.6 254.4 356

212.7 301.6 425.4 203.2 305.2 406.8
238.1 352.4 476.2 228.6 356 457.6
263.5 403.2 527 254 406.8 508.4
288.9 454 577.8 279.4 457.6 559.2
314.3 504.8 628.6 304.8 508.4 610
339.7 555.6 679.5 330.2 559.2 660.8

660.4 468 20.16
711.2 506 22.32

558.8 430 16.92
609.6 456 18.0

457.2 354 14.76
508 367 15.84

355.6 278 12.6
406.4 303 13.68

304.8 227

86 0kgf.
80 0kgf.

94.1kgf
89.1kgf

12 0 0kgf.
99.1kgf

109.2kgf
104.1kgf

114.3kgf 11.52

特点：

● 

● 拉拔：不可

滑轨采用耐腐蚀性能

   优异的SUS304不锈钢。

注意：

● 

●安装滑轨的螺丝请使用

   M4内六角圆头螺栓或

   十字孔圆头小螺丝。

水平安装使用时，负载

   能力下降到额定的25％

   左右（使用）。
 

按根销售。

承载与重量仅供参考。
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询价④种方式 Service@srdfaa.com
2369 2370
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