
选型示范 CDFAC60 20

d代码 D型号

L75

L

平皮带/圆皮带/滑轮/惰轮 平皮带/圆皮带/滑轮/惰轮平皮带用惰轮 宽度T=25~100

轴承压入型   轴承拆卸型

H0.5

H X Y Z

CDFAM60 20 L75 X14.0 Y11.8 Z5.0

型号

代码

最小单位

代码

发黑

代码
型号

CDFAN

CDFAM

CDFAC

CDFAN

CDFAC

CDFAM

CDFB
CDFM
CDFA

CDFB
CDFM
CDFA

平皮带用滑轮宽度T=110~510

圆弧型   带肋槽直柱型

选型示范 CDBAWC30 10

d代码 D型号

L350

L

H1.0

H X Y Z

CDBSWM50 20 L350 X14.0 Y11.8 Z5.0

代码

型号

代码

最小单位 最小单位

CDBAWM

CDBMWM

CDBSWM

CDBAWC

CDBMWC

CDBSWC

CDBAWC

CDBMWC

CDBSWC

CDBAWM

CDBAWM

CDBMWM

CDBSWM

CDBAWC

CDBMWC

CDBSWC

CDBAWM

CDBAWC

最小单位

代码 7 代码 7

17 17

CDFG
CDFV

SUS304
蓝色POM

不锈钢

CDFG
CDFV

材质：铝合金

表面处理：

轴承采用压入方式，无法拆卸

询价④种方式 Service@srdfaa.com
909 910
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