
锥孔型 机柜用 平型 阶梯型 锥孔错位型/锥孔型/螺钉型 平型

选型示范 选型示范 GAFRPQ60

代码 规格型号

交货期
7 代码

交货期
7 代码GAFRPK50

代码 规格型号

型号

代码 规格

59

负载

(Kg)

参考重量

(Kg/pcs)

20 0.12

d D

50 50 50 35 20 4.4 35 0.11

65 65 65 40 35 5.6 45 0.19

75 75 75 50 40 16 6 8 6.6

8.6

10.6

12.6 65 0.31
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代码 规格

型号 参考重量
(kg/pcs)

负载
(kg)

30

57

3
5

5
9

5

11
.3

   4-Ø6.1通孔

   Ø12.2×90°

代码 类型 材质 表面处理

锥孔型 ZDC 镀铬经济型GAFRPJ

锥孔型·经济型

锥孔型·普通型 代码 类型 材质 表面处理

锥孔型 ZDCGAFRPK 镀铬普通型

T

H

d1  

A1

A

B
1B

D×90°

4-d通孔

GAFRPJ

GAFRPJ

GAFRPK

锥孔错位型/锥孔型

型号

代码 规格

50

负载

(Kg)

参考重量

(Kg/pcs)

25 0.11

代码 类型 材质 表面处理

GAFRPM

平型

锥孔错位型

长板型 ZDC

喷无光黑

GAFRPN 镀亚光铬

喷塑(亚光黑)

镀铬

GAFRPO
锥孔型

GAFRPP

6

1
2

3
0

5
0

31

55

75

   6-Ø6.3通孔
   Ø13×90°

81
5

45 45

120

3
6

6
0

   4-Ø8.4通孔
   Ø16.4×90°

代码 规格
负载
(kg)

参考重量
(kg/pcs)

型号
A A1 HB B1 DdTA2 A3 A4

33 16

14

40

40A

40B 120

100

80 12

5.5 111152040

0.09

0.08

0.07
13

17 17
33

13

60 28 0.27

60

螺钉型
代码 类型 材质 表面处理

平型 长板型 ZDC 喷塑(亚光黑)GAFRPQ 螺钉型

TH

Ø5

A2 A3A1 A4

A

B
1

B

6-d通孔

D×90°

81
5

1
4

4-M8

45 45

120

3
6

6
0

锥孔错位型

锥孔型

规格：50

锥孔型

规格：60

GAFRPM

GAFRPN

GAFRPP GAFRPO/GAFRPP

GAFRPM

GAFRPN

GAFRPP

GAFRPO

GAFRPP

GAFRPQ

60 40 3060 40 34 6 5.3 6.5 6.5 6 13 15 14

G KRd1 E FB1A A1B B2 T d

机柜用 代码 表面处理材质类型

代码
型号

规格

GAFRQP ZDC

使用 例示

电泳(黑色)

负载
(kg)

18 0.11

参考
( /pcs)

重量
kg

自夹紧密封条
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d

d1

T

d

A1

E F
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G

R
Ø10.4×90°

Ø10.4×90°

B
1

B
2

机柜用 短板型

GAFRQP

询价④种方式 Service@srdfaa.com

合
页

46 46

合
页

 
合页

 
合页锌合金蝶形合页 锌合金蝶形合页

型号

代码 规格

参考重量

(Kg/pcs)
负载
(kg)

0.3128

交货期

新增
交货期

新增

2109 2110
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