
选型示范 DBAACH12

代码 M型号

交货期10

L

定位导向零件 定位导向零件调整螺钉 调整螺钉组件
内/外螺纹安装型

导正销

选型示范
DBAGCN6

代码 D型号

交货期
19

L

7代码 7代码

定
位

导
向

零
件

21 21

定
位

导
向

零
件

BH1

H

L

dB M

代码
材质 表面处理螺纹

发黑
无电解镀镍细牙

长度指定型

DBABCN
S45C

SUS304

长度选择型
DBAACH

调整螺钉

6

8

10

14

17

3.5

4.5

5.5

6.5

9

4

5

6

8

10

8.5

12

13

17

22

M3

M4

M5

M6

M8

H1 H
适用

螺栓
dB

24 20～60 24×1.5

30 25～70 30×1.5

16 15～50 16×1.5

20 15～50 20×1.5

代码
M

(细牙)
选择型

指定型

最小单位1
(细牙螺纹)

12

        20  25  30  35  40

       25  30  35  40

  15  20  25  30

        15  20  25  30  35

10  15  20 10～40 12×1.0长度

指定型

长度

选择型

型号 L M×P

DBACS
DBAECN
DBADCH

DBAFS

DBABCN

DBAACH

DBACS

DBAECN

DBADCH

DBAFS

球头型
球头锥型

内螺纹安装型

6.3

 0
D -0.2

 0
D -0.2

M×2 3±0.5

L 
 0
-0.2

SR=D/2d

M

 0
D -0.2

L 
 0
-0.2

R15°

3±0.5M×2

d

M

L 
 0
-0.2

3±0.5M×2 E

A°
d

M

平头锥型

球头型
球头锥型

DBANCN

球头锥型 尺寸为( )内尺寸。L

型号
代码 D

L
最小单位1

10
12
15
20
25

5
6
8

10

2

3

球头型 球头锥型

N R

27 ~120( )47
30 ~120( )57

19 ~120( )26
20 ~120( )32
25 ~120( )40

d

3.5

5

N d SR=D/2

N 1.5×

3±0.5

 0
L -0.2

 0
D -0.2

 0
D -0.2

R15°

3±0.5

 0
L -0.2

dN

N 1.5×

 0
D -0.2

E
 0

L -0.2

3±0.5

A°
dN

N 1.5×

外螺纹安装型 材质
表面处理

代码

无电解镀镍

球头型

S45C

球头锥型

SUS304

45

国标 相当

0Cr18Ni9

平头锥型

平头锥型

6.3

型号
代码 D

平头锥型

10
12
15
20
25

19 120~
     5.0≤E
     E≤L－7

L E A
N最小单位1°最小单位0.5最小单位1 d

5
6
8

10

1 45~
3.5

5

球头锥型 尺寸为( )内尺寸。L

型号
代码 D

L

最小单位1
6
8

10
12
15
20
25

3

5

6

4

1
1.5

2

3

球头型

球头锥型

M R

19~120
19 ~120( )24

28 ~120( )47
31 ~120( )57

19 ~120( )26
21 ~120( )32
25 ~120( )40

2

2.5

5

d

3

5

6

4

型号
代码 D

L

最小单位1

平头锥型

6
8

10
12
15
20
25

19 120~
      5.0≤E

 E≤L-M×3

M d

1 45~

2

2.5

5
25 120~

E

最小单位0.5

A

最小单位1°

材质 表面处理
代码

DBAGCN 无电解镀镍

球头型

S45C

球头锥型

SUS304

平头锥型

DBAHS

DBAJCN

DBAKS

DBALCN

DBAMS

DBAGCN

DBAHS

DBAJCN

DBAKS
DBALCN

DBAMS

DBALCN

DBAMSDBAJCN

DBAKS

DBAGCN

DBAHS

DBAPS

DBAQCN

DBARS

DBASCN

DBATS

DBANCN

DBAPS

DBAQCN

DBARS

DBASCN

DBATS

DBANCN

DBAPS

DBAQCN

DBARS
DBASCN

DBATS

E

DBALCN6 19 5

滚花旋钮型

代码

DBAUMH

类型 螺纹 表面处理

—

—

材质
硬度

附件（1件螺帽）

材质 表面处理

粗牙

细牙

SCM435

SUS410

SCM435

SUS410

38~43HRC

38~43HRC

SS400

SUS304相当

SS400

SUS304相当

铬 光泽处理酸盐

铬 光泽处理酸盐

滚花旋钮型

无电解镀镍

发黑

发黑

无电解镀镍

L
选择M

型号

代码

M×螺距

粗牙螺纹 细牙螺纹
A ( C )BB1 V V1 SR

粗牙

细牙

B2 T

3

4

5

6

8

10

12

3×0.5

4×0.7

5×0.8

6×1.0

8×1.25

10×1.5

12×1.75

4×0.5

5×0.5

6×0.75

8×0.75

10×1.0

12×1.0

7
6.45.5

10
2

1.6
32 2.4

8.172.5 42.5 3.2

15

9.28

15

3
2

53 4

11.5104 64 5

1513
5

2.5 85 6.5

25
19.617

20 3
106 8

21.9196 128 10

15  20  25

15  20  25

20  25  30  40

20  25  30  40

30  40  50  60

30  40  50  60

40  50  60  80

上表硬度为端部淬火硬度。SUS410材质可能会因淬火导致变色。

1Cr13

1Cr13

国标 相当

35CrMo

35CrMo

30°

T

(C
)

BB2

B1

V V1

A L

M SR

端部淬火

滚花

C1

DBAVMN

DBAWA

DBAXMH

DBAYMN

DBAZA

DBAUMH
DBAVMN
DBAWA

DBAXMH
DBAYMN
DBAZA

滚花旋钮型
交货期

新增
交货期

新增

询价④种方式 Service@srdfaa.com
1173 1174
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