
安装方式

主体材质

表面处理

夹持力(kg)

把手转角

自重(g)

附件(压头螺丝)

行程

SS400

镀锌

300

76°

615

28

DDH-SA-083012

法兰底座

DDH-36060

安装方式

主体材质

表面处理

夹持力(kg)

把手转角

自重(g)

附件(压头螺丝)

行程

型号DDH-30607M

法兰底座

SS400

镀锌

318

180°

700

41.3

DDH-SA-085012

安装方式

主体材质

表面处理

夹持力(kg)

把手转角

自重(g)

附件(压头螺丝)

行程

安装方式

主体材质

表面处理

夹持力(kg)

把手转角

自重(g)

附件(压头螺丝)

行程

DDH-30513

法兰底座

SS400

镀锌

1600

180°

4060

76

DDH-SA-185025

安装方式

压把

主体材质

表面处理

夹持力(kg)

压把转角

把手转角

自重(g)

附件(压头螺丝)

型号

快速夹钳 快速夹钳

交货期
5代码

选型示范

代码型号

DDH-25383

长开口压把侧面安装底座 法兰底座 行程16.7mm 

交货期
5代码

选型示范

代码型号

DDH-30607M

法兰底座 行程76mm 

 法兰底座
推拉压紧式

65

3

80

248

7
1

2
0

3
8

2
3

4-Ø7

4
4

2
8

1
7 11

DDH-25383

侧面安装底座

长开口压把

SS400

镀锌

280

80°

435

80°

DDH-SA-086512

DDH-25383

侧面安装底座 /法兰底座
推拉压紧式

型号 DDH-

DDH-SA-042007

DDH-

法兰底座 行程16.4mm 型号 DDH-

DDH-SA-042007

DDH-

4-Ø12.5

1
0

7

8
0

Ø
2

6

80

310

8095

30

1
9
5

6
0

M18

型号

DDH-30513

DDH-31501

法兰底座

SS400

镀锌

200

190°

335

30

32

5299

9
4

3

M10  

2
0

4-Ø6.2

6
3

4
5

2
4

1
8

安装方式

主体材质

表面处理

夹持力(kg)

把手转角

自重(g)

附件(压头螺丝)

行程

DDH-36003M

法兰底座

SS400

镀锌

272

180°

355

31.8

DDH-SA-085012

36.5

5852

119.1

8
2

2
4

.6

31.8 25.4

M8

4-Ø5.6

4
7

.6

3
3

.3

Ф1
1.

1 

4
.8

6- 7.1Ø

5
5
.6

Ø
1
2
.5

5

4
1
.3

41.334.915.9

43.68 109.5

25.4

M8

8
3
.3

4
.8

1
7
.5

型号法兰底座 行程41.3mm 

DDH-30607M

法兰底座 行程30mm 

型号

DDH-36003M

法兰底座 行程31.8mm 

Ø
1
5
.6

4-Ø8.5

8M

5
6

4
0

40

57937

298

4
3

3
.2

型号
法兰底座 行程28mm 

DDH-36060

DDH-31501

23 23

交货期

新增
交货期

新增

询价④种方式 Service@srdfaa.com
1271 1272
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