
滑动式圆形/方形插销
左右区分型/带挂孔锁型 滚花式抓手/轻便型 短/远程距离

选型示范 交货期
7 代码

130

40 401020

30 行程34.5

3
2

4
5

2

16.5

1
6
.5

Ø10

8-M5用锥形孔

左右区分型

GAFYLE 左右区分型 SUS304远程距离

代码 类型 材质

拉丝

表面处理

L(左用) R(右用)

代码

型号

规格 使用方向

L

R

(左用)

(右用)

参考重量

(kg/pcs)

0.18130

8-M5用锥形孔

行程34.5 30

16.5

2

Ø12

1
6
.5

Ø10

3
2

4
5

20104040

130

Ø12

GAFYLE

滚花式抓手

代码

型号

规格

参考重量

(kg/pcs)

0.14551

GAFYLF 滚花式抓手 SUS304短程距离

代码 类型 材质

拉丝

表面处理

3
2 4
1

12

1
.5

38

3
2

51

行程11.5

3
1
.5

1
.5

6-M4用锥形孔

51

38

3
5

11
.3

4
.2 5.5

2
5
.5

8
2
.5

6

9.5 6.5

17

9
.8

2
.5

2-Ø4.2通孔

轻便型

代码

型号

规格

参考重量

(kg/pcs)

0.0251

轻便型 A1080P短程距离

代码 类型
材质

阳极处理

表面处理

座扣

本体 锁舌

聚甲醛

进口

进口

4
1

1
0
.5

GAFYLF

GAFYLG

GAFYLG

GAFYLE130

代码 规格型号

L

使用方向

GAFYLG51

代码 规格型号

询价④种方式 Service@srdfaa.com

磁力扣/搭扣/球形扣
/插销/撑杆

磁力扣/搭扣/球形扣
/插销/撑杆

49 49

交货期

新增

选型示范 交货期
7 代码GAFYLH50

代码 规格型号

50

38

1
3
.5

行程10

2
7

3
6

6

5

1
0

8

1
8
.8

自动锁定型

代码

型号

规格

参考重量

(kg/pcs)

0.045GAFYLH 50

GAFYLH

代码 类型
材质

表面处理
固定座 活动销

带弹簧装置 自动锁定型 A3 ZDC 镀锌

15

112
1

3
2

2

0.8

5

18

113
2

2
1

6

5.22-M3用锥形孔

L

L1

2
1

3
2

C

S

2
.9

1
.3

S1

Ø7

5.3

12.8

8

4-M3用锥形孔

双座板可选

双座板可选中程距离

代码 类型 材质

GAFYLJ SUS304

表面处理

拉丝

代码

型号

规格

GAFYLJ

参考重量

(kg/pcs)
标配件SCL1L S1

35

55

55L

35 23 11.5 12 12 0.032

15

25

座扣A(1PCS)

座扣B(1PCS) 0.04715203855

座扣A 座扣B

2-M3用锥形孔

滑动式方形/扁形插销
短程距离·带弹簧装置 双座板可选 中程距离

交货期

新增

2305 2306
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