
树脂蝶形合⻚
�锥孔型/沉孔型

树脂蝶形合⻚�/�铝合⾦蝶形合⻚
���腰孔型�平型�菱型

选型⽰范 选型⽰范 GAFCNO36
代码 规格型号

交货期
7�代码

交货期
7�代码

代码
型号

规格 B B1 H h T E D d d1 d2
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B B1

4-d通孔 4-d通孔

D 90°×
4-d通孔

代码 规格
48 47 48 32 30 12.5 12.6 6 5.5 10 0.02
59 62 59 42 37
70 80 70 47 43 0.04

型号 颜⾊ A B A1 B1 H C

9.5

11 156.6

dDT

15.5 14.5

3.8

h

4.47.5

参考重量
(kg/pcs)

负载
(kg)

T H

A1

A

B1B

C

4-d通孔
沉孔D深h

Ø5

30规格： 45规格： 45A规格：

50/50A规格： 102规格：

4-d通孔
沉孔D深h

4-d通孔
沉孔D深h

�E
W

(⿊⾊)
(⽩⾊)

经济型

普通型

代码 类型 主体 转轴

GAFCNM
材质 颜⾊ 材质

⿊⾊ SPCC经济型
表⾯处理

镀锌锥孔型/沉孔型
GAFCNN 普通型 沉孔型 PA6

GAFCNM GAFCNM GAFCNM

GAFCNM GAFCNM GAFCNN

GAFCNM

GAFCNN

树脂蝶形合⻚

GAFCNM30
代码 规格型号 颜⾊

GAFCNN48 E

H

T

d1

T1

d2

A1

A

B1B

2-d通孔
D×90°

型号
代码 规格

108

B B1 B2 E F H T 负载
(Kg)

参考重量
(Kg/pcs)

108 79 58

A1 A2 A3 A4

10 20 24.5 45 40 91 18 9.5 21 0.1

代码 规格
36 36 21 10 0.01
48 48 32 0.02
62 62 42 11 0.03

负载
(kg)

参考重量
(kg/pcs)

型号 A A1 H

1032

B

24

B1 Dd d1 d2T T1

6 4 115.5 5.5
10

11

代码 规格
负载
(kg)

参考重量
(kg/pcs)

型号 A A1 HB B1 Md V

63 58 3662.5 36 20.8 20 10 0.046
45 41 2544.5 24 14.5 14 8 0.01810M4

经济型平型·锥孔型

平型·螺钉隐藏安装型

菱型

d

V
H

M

A1
B1B

A

B2B1B

A1 A2 A3 A4

5-Ø6.5通孔
Ø12×90°

TH

E F

R7

代码 材质 颜⾊

平型

类型
GAFCNO 经济型平型 锥孔型

PA6 ⿊⾊螺钉隐藏安装型GAFCNP

GAFCNQ 菱型 锥孔型

GAFCNO GAFCNP GAFCNQ

GAFCNO

GAFCNP

GAFCNQ

腰孔型

TH

B1 B

A1

A
A1

A

B

K

Q B1

TH

沉孔 深D 1.5
4-d通孔

横向腰孔型

35 47 21 25 10 5.5
48 32 30 11 3.5

6.5

47
47A
63 62 63 42 37

5.5×7
6.5×9.5
6.5×11.5

10×11.5
11×14
11×16

B A1 B1 T d K QA H D代码
型号

规格
0.020
0.035
0.050

10
11

负载
(kg)

10

参考
( /pcs)

重量
kg

建议使⽤超短头内六⻆圆柱头螺钉。

型号
代码 规格

47
47A
63

A B
35 21.75 25 10 5.5×10 7×11.5

10
0.02

48 3247 30 11 3.5 6.5×11 8.5×13 0.03
62 4263 37 0.05

A1 B1 H T Q 负载
(kg)

参考
( /pcs)

重量
kg

横竖向腰孔型

1.
5

K

Q

K

转轴位置有POM衬套，可防⽌⾦属之间摩擦。

代码 类型 材质

GAFCNW 横竖向腰孔型 A6063-T5 喷砂本⾊阳极氧化
平型 横向腰孔型 拉丝本⾊阳极氧化GAFCNX

经济型平型

表⾯处理/颜⾊

GAFCNX GAFCNW

GAFCNX

GAFCNW

合
⻚

46 46

合
⻚

�
合⻚

�
合⻚

树脂蝶形合⻚

交货期
新增

交货期
新增
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