
管形拉手 焊接型拉手
圆管型 圆角型 方形 通孔 锥孔 

拉手专用垫圈

选型示范 选型示范交货期
5 代码

交货期
5代码

询价④种方式 Service@srdfaa.com

GAAMDU15

代码 D型号

GAAHDR180

代码 L型号

代码 类型
材质 表面处理/颜色

支架 圆管 支架 圆管

圆管型GAAHDR 内外装型 PA6+GF30 A6063 黑色 阳极原色

Ø
3
0

L

L1

8
0

2-M

代码 L
参考重量
(kg/pcs)

型号
L1 M

内外装型·圆管型

220 0.35
240 0.38
290 0.43
340 0.47
390 0.51
440 0.54
540 0.65
640 0.72

180
200
250
300
350
400
500
600
700 740 0.81

10GAAHDR

代码 类型 安装孔 材质 表面处理

圆角型 方形 2通孔GAAKDS S S304U 镜面抛光
2
65

80

124

L

4
1
0 2-Ø4.6

1
5

84.8

型号

代码 L

110

参考重量

(kg/pcs)

0.06

推荐螺钉

M4GAAKDS

圆角型·方形 通孔

代码 类型 安装孔 材质 表面处理

圆角型 方形 2锥孔 镜面抛光S S304U

H

h

L2

T

L

L1

AB

L3

2-d通孔

锥孔D

型号

代码 L
L1 L2 L3 A B B1 H T h d D

参考重量

(kg/pcs)
标配件

GAAKDT

57

72

88 25

0.01

0.03

0.05

十字槽圆沉头螺钉

M3.1×16(不锈钢)

十字槽圆沉头螺钉

M3.8×20(不锈钢)

16

4.1

3.3

8

6.4

100

65

80

75

47

61

10

7

8

18

13

14 20

5.5

4

4.5

5

3.5

4

39

52

64

GAAKDT

代码

型号

D
d1

10.2

d2

5.5

T

3.5

T1

2

参考

( )

重量

kg/pcs

15 0.01

拉手专用垫圈 代码 类型 材质 表面处理

SUS304 滚磨抛光

喷塑(黑色亚光)
SUM22L

镀铬GAAMDU

GAAMDV

GAAMDW

拉手专用垫圈

   特点

● 可用于圆棒拉手；

● 可用于符合表中的适用拉手直径，

   适用安装螺钉尺寸的拉手。

D

T
T1

C2

d
1

d
2

GAAMDU
GAAMDV
GAAMDW

圆角型·方形 锥孔

拉手 拉手

47

拉
手

47

交货期

新增
交货期

新增

2197 2198
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