
35系列·两段式   37系列·三段式 中载型

选型示范

代码型号

交货期
7代码

选型示范 交货期
7代码

滑轨长度

AHDCAQ508

45系列·三段式·带自关阻尼机构 中载型

代码型号 滑轨长度

AHDBAZ300

代码 滑轨长度
参考重量
(kg/pcs)

承重
(1付)

DB
型号

滑轨行程 A C E F G

304.8 227 149.2 260.3 273 152.4 254 32kgf 0.3
355.6 278 200 311.1 323.8 203.2 304.8 30kgf 0.35
406.4 303 250.8 361.9 374.6 254 355.6 36kgf 0.41
457.2 328 212.7 301.6 412.7 425.4 203.2 304.8 406.4 43.1kgf 0.46
508 379 238.1 352.4 463.5 476.2 228.6 355.6 457.2 40kgf 0.51
558.8 405 263.5 403.2 514.3 527 254 406.4 508 45kgf 0.58
609.6 430 288.9 454 565.1 577.8 279.4 457.2 558.8 45kgf 0.62
660.4 481 314.3 504.8 615.9 628.6 304.8 508 609.6 42kgf 0.68
711.2 506 339.7 555.6 666.7 679.4 330.2 558.8 660.4 42kgf 0.73

(SPCC)

12.7

25.4

111.1

A

B

C

D15.9

101.6

E

F

G25.4

缓冲部位
通道孔

通道孔 通道孔

4.5×5.3 5.3×4.5 5.3×4.5

滑轨行程±3 滑轨长度±1
打开状态

关闭状态

9.6

3
5
.3

(3
5

.1
)

(9.5)

特点：

● 标准宽35mm系列滑轨；

● 推荐M4十字圆头螺丝；

● 润滑油：Mobil-UX-EP0。

按根销售。

承重与重量仅供参考。4.5×5.3

代码

AHDCAQ

类型

35.3

材质宽度

带缓冲功能 3/4伸展 SPCC 镀锌(蓝白)

表面处理

AHDCAQ

钢制·两段抽拉式

代码
型号

滑轨长度
承重(1付)

250 250 160 189 50kgf

300 300 96 224 45kgf

350 350 256
41

400 400
128

320 317
450 450 160 352 35kgf
500 500

192
416

253

30kgf

550 550 448
381

25kgf

E F

40kgf

滑轨行程 A B C D

445
477

参考重量
(kg/pcs)

0.7
0.84
0.98
1.12
1.26
1.4
1.54

41

AHDCAY 三段式 37 SPCC 环保镀锌全长伸展

代码 类型 宽度 材质 表面处理

● 开启形式：全开。
● 经济型产品。

描述：

按付销售。

安装使用M4平头螺丝。

承载与重量仅供参考。

49
A

B

3
7

12.8

2

6

29

93

C
D

E

9.4×4.6腰孔

70.5

134.5

3-Ø4.5

3-4.5×8.8腰孔

(纵向)3-4.5×8.8腰孔

(横向)

Ø5.0 Ø4.6

16 9

F

15.5 15.5 9.5×4.5腰孔

滑轨行程±2
打开状态

关闭状态

滑轨长度±1

AHDCAY

钢制·三段抽拉式

注意：

● 请勿改变内轨和外轨的组合。

● 下表所示的承重量为抽屉侧滑

   轨伸出时滑轨中部的静载荷。

● 阻尼缓冲机构动作时，请勿用

   力按入。否则，可能会造成漏油。

SPCC

表面处理

环保镀锌AHDBAZ 三段式 45.5

宽度 材质代码 类型

带自关阻尼机构

承载与重量仅供参考。

224

174

183 279

229

254 199 329

294 247 379

160 344 295 429

F V
滑轨

行程
A B C E

400 404

128

96

96
119

承重(1付)

450 455 30kgf

500 505 35kgf

25kgf

20kgf

350

300

353

275

代码

型号

滑轨长度

0.52

0.48

0.56

0.66

0.74

参考重量
(kg/pcs)

使用 例示

【滑轨脱卸】【自关阻尼】 【三节式】

控制杆

将左侧控制杆向上、右侧控制杆向下同时扳动。

按付销售。

●自关阻尼机构在抽屉完全关闭前20mm处(滑轨长度

  350mm以下时)或36mm处(滑轨长度400mm以上时)

  启动。

●自关阻尼机构内置于滑轨，和以往的滑轨一样，安装

  简单方便。

●可将抽屉充分抽出，有效利用抽屉。

●滑轨长度350mm以上时，抽出量可超过滑轨长度。

●抽屉的最大宽度为滑轨长度＋200mm。

●滑轨长度450mm以上时，承重超过30kgf。

●利用外轨安装部的缓冲吸收效果，即使橱柜略有变形

  也能顺畅滑动。

●带树脂制弹簧，可吸收噪音、冲击。

●可通过操作控制杆脱卸内轨。

滑轨长度±1滑轨行程±2

打开状态

关闭状态

特点：

9

A

B
C

26

9 12.7

25.4

E

F

36

9 12.7

Ø4.6孔

4.4×6.1腰孔

Ø4.4孔
Ø4.6孔

Ø6.4孔

4.6×9.5腰孔

Ø4.5孔控制杆

2
5

V

12.5

4
5

.5

+0.8
012.7

9
3726

安装示例：

滑轨长度±1

AHDBAZ

钢制·三段抽拉式

50
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     工
业

滑
轨

50

门
锁

     工
业

滑
轨

门锁/工业滑轨 门锁/工业滑轨工业滑轨 工业滑轨

询价④种方式 Service@srdfaa.com
2377 2378
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