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选型示范 选型示范交货期
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3
8

28

44

2
6

5
0

1

16

7

3
.6

代码
型号

规格
38 17GAFUMA

30

5
0

2
8

2

2-M4用

锥形孔

吸附板

吸引力
(kgf)

参考重量
(kg/pcs)

0.04

GAFUMA

主体 吸附板

GAFUMB

代码 类型
材质

防水型 双面吸附力 SUS304 SUS430

210.5

(2
1
)

5
4

6
6

3.8

14

9.5

4
.5

代码
型号

规格
54 1.6 0.033

正面吸附力
外壳

代码 类型
材质

吸附板
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70 5 0.04
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耐热型磁力扣
外壳

代码 类型
材质

GAFUMD

表面处理
吸附板

耐热型 正面吸附力 SUS304 SUS430 研磨抛光

代码
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锥形孔

吸附板

GAFUMD

代码 规格
L4 W1 W2 W3 H1 P1 P2 M

型号
L1 L2 L3 H2 t

64 74 52 76 18 64 64 M4 7.7

38 48 28 50 15 38 38 M3 1.4

64 74 52 85 24 64 64 M4 5.1
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2-M用

锥形孔

吸附板

4.4 20 10 3

双面吸附力

外壳 吸附板
颜色代码 类型

材质

GAFUME 防尘型 POM SPCC

GAFUMF 防静电防尘型 SUS430
强吸力

PP
本色

 表 。10 10面电阻率：2×10 Ω/sq，体积电阻率：9×10 Ω·cmGAFUMF

GAFUME

GAFUMF

询价④种方式 Service@srdfaa.com

磁力扣/搭扣/球形扣
/插销/撑杆

磁力扣/搭扣/球形扣
/插销/撑杆

49 49

交货期

新增
交货期

新增

2277 2278
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